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- Brug aldrig maskinen uden en kaffepod i.
- Tænd aldrig maskinen med tom vandbeholder.
- Tænd aldrig maskinen uden at have vandopsamleren sat i.
- Sænk aldrig maskinen ned i vand.
- Pas på varm damp.
- Efter at have skiftet fra damp til brygning, vent så i min. 30 	    	
   sekunder for at lade temperaturen falde, ellers kan den pod der 	
   er i maskinen revne, hvilket kræver rengøring.
- Når du laver kaffe, så tænk på, at du selv skal stoppe brygningen 
for, at bestemme hvor stor din kop kaffe skal være.    Hvis du 
ikke stopper brygningen, forsætter maskinen med at brygge til 
vandtanken er tom. Brygger du for længe bliver kaffen mere bitter 
og syrlig i smagen. En god espresso brygges på cirka 20-25 sek. og 
bruger da 4 cl vand.
- Første gang du bruger maskinen bør du lave en kop espresso, 
som du smider ud, og derefter en kop varm vand, som du også 
smider ud. På denne måde sikrer du dig at systemet er rengjort
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DAMPRØRET
Dampfunktionen er først og fremmest til for at kunne varme 
mælk til café latte og skumme mælk til cappuccino, men kan også 
bruges til at varme mælk, chokolade, og andre varme drikke.

1 Sæt den nederste kontakt på frontsiden (10) til symbolet damp  	
   og vent nogle sekunder.  Temperaturen stiger nu i maskinen.

2 Tag en kop som tåler varme og som har håndtag, fyld den en 	
    tredjedel eller halvt op med mælk (ikke mere da det kan løbe 	
   over) sæt damprøret ned i koppen. Hvis du holder røret i over 	
   fladen dannes der skum (til cappuccino). Hvis du sætter røret til 	
   bunden i koppen varmes mælken (til café latte).

3 Drej kontakten på siden (7) til dampsymbolet. Damp kommer 	
   ud af røret. For at lave en god skum skal du høre en hvæsen og 	
   let boblende lyd.

4 Når du er færdig, så drej kontakt (7) igen til O. Sæt kontakt (10) 	
   tilbage til kaffekopsymbolet og vent 30-60 sekunder inden du   	
   laver kaffe igen. Hvis du glemmer at sætte kontakten tilbage
  eller ikke venter, vil damptrykket få din pod til at revne og 	     	
  sprede kaffegrums i hele maskinen. Det bedste er at dreje kontakt 	
  (7) til kopsymbolet og have en kop eller karklud under. Når der 	
   ikke længere kommer damp, men vand ud er temperaturen 
   korrekt igen til kaffebrygning.

5 Rengør altid damprøret og dysen efter brug.

IBRUGTAGELSE
Du bør i første omgang kontakte din forhandler af kaffesystemet 
for instruktioner. Dette er blot en kort beskrivelse. Se instruktio-
nerne på engelsk i det medfølgende instruktionshæfte, hvor du på 
indersiden af omslaget finder et billede af maskinen.

1 Maskinen fungerer KUN med de specielt fremstillede pods til 	
   denne maskine. Andre standard pods virker ikke.

2 Sørg for at der er rigeligt med vand i tanken.

3 Tænd kontakten (8) (den øverste foran på maskinen) til I og 
   sæt kontakten (10) (den nederste, foran på maskinen) til 
   kaffekop symbolet.

4 Placer en pod i rillen øverst på maskinen. Maskinen er nu klar  	
   til at lave en kop espresso.

5 Drej kontakten (7) (den på siden) til kaffekopsymbolet. Vent 	     	
   til du har den rette mængde kaffe i koppen og drej så kontakten  	
   tilbage til 0 igen.

6 Dine brugte pods falder automatisk ned i beholderen. Glem ikke 	
   at tømme den med jævne mellemrum.

7 Det er normalt at der løber en lille mængde vand i opsamlings	
   beholderen. Dette sker for at der ikke skal være gammelt vand i 	
   maskinens rørsystem.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
1 Podsbeholderen kan rumme cirka 16 pods. Den skal tømmes 
   regelmæssigt ellers kan pods sætte sig fast i maskinen.

2 For en problemfri hverdag skal du bruge et BRITA vandfilter og 	
   med jævne mellemrum (ca. hver tredje måned) skifte vand-
   filteret ud. Dette forlænger maskinens levetid og smagen på din 	
   kaffe optimeres. Vandfilteret har en separat brugsanvisning som 	
   kun findes på engelsk.

3 For yderligere rengørings- eller vedligeholdelsesinstruktioner, 	
   se nederst på siden, og brugsanvisningen på engelsk, eller 
   kontakt din forhandler eller support hos Zinzino.

FORBRUGER KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende din maskine, kontakt da ven-
ligst den sælger/partner som har hjulpet dig. 

Hos Zinzino står vi altid til rådighed for dig. Vi har en hjemme-
side og e-mail for support, men det er helt i orden at ringe til os. 
Hverdage 13.00 -  17.00  Kontakt telefon:  56 63 10 00

Garanti
Vi følger altid de forbrugerlove og regler som findes i hvert land. 
Garantier gælder altid fabrikationsfejl og i visse tilfælde udskift-
ning af sliddele, men ikke skader forårsaget af brugeren eller 
misligholdelse. Tag kontakt med os hvis du er usikker og vil have 
hjælp med reservedele eller service.   

DANSK BRUGSANVISNING
Et suplement til den Engelske brugsanvisning.



VANDFILTER
Din espressomaskine fra Zinzino Rombouts er designet så den 
er enkel at anvende og let at vedligeholde. For at få det mest 
mulige ud af din kaffe, anbefaler vi, at du anvender et vand-
filter fra Brita, som forhindrer kalk og andre urenheder i at 
sætte sig i maskinen. Dette filter bør så udskiftes ca. hver tredje 
måned. På den måde får du mindre kalk i maskinen, hvilket 
forhindrer en forringelse af kvaliteten og smagen på din kaffe 
optimeres. Brita filter finder du i webshoppen.

 VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING

 AFKALKNING
For at forlænge maskinens levetid, anbefales en afkalkning hver 
sjette måned ved hjælp af en rengøringspod og et afkalknings-
middel, som kun er baseret på citronsyre.  Rengøringspods 
finder du i webshoppen. Afkalkningsmiddel findes i dagligvare 
forretninger. Det er vigtigt at du passer maskinen ordentligt. 
Garantien gælder eksempelvis ikke for skader forårsaget af 
manglende afkalkning, forkert afkalkningsmiddel eller 
manglende rengøring.

Det du skal bruge er et 
afkalkningsmiddel samt en 
speciel ”rengøringspod”. 
Sørg for at maskinen er 
slukket

Uden at tænde for maski-
nen, drej knappen på siden 
på samme måde, som når 
du laver en espresso. Sænk 
rengøringspoden ned i 
åbningen foroven i maskinen.  
Lad nu rengøringspod’en 
sidde i til du er helt færdig 
med afkalkningen.

Sæt vandbeholderen tilbage 
i maskinen og tænd for den. 
Trykket skal være som når du 
laver kaffe (kopsymbolen), ikke 
damp. Drej knappen på siden 
så der kommer vand ud af 
kafferøret (brygenheden) i 10 
sekunder. Drej derefter knap-
pen til modsatte side og lad 
vandet løbe ud af damprøret i 
10 sekunder.

Drej knappen tilbage til ”0” 
og sluk for maskinen. Lad 
nu maskinen stå i cirka 15 
min. så afkalkningsmidlet 
får lov at virke.

Derefter tændes maskinen 
igen og det resterende afkalk-
ningsmiddel lader man løbe 
igennem maskinen. Stil evt. 
maskinen så afkalkningsmid-
let løber direkte ud i vasken 
(se billede). Drej knappen 
skiftevis så vandet løber ud af 
kafferøret (brygenheden) og 
damprøret.

Fyld derefter hele vandtanken 
med rent vand. Lad dette løbe 
igennem maskinen på samme 
måde til beholderen er tom. 
Gentag to gange. Skyl og 
rengør derefter alle løse dele 
med lunkent vand.

Fjern rengøringspoden. 
Isæt et nyt Brita filter i 
vandbeholderen og din 
maskine er klar til brug.

Kontakt os på support hvis 
du har nogle spørgsmål!

Tag vandbeholderen af og 
aftag Brita filteret. Bland 
afkalkningsmidlet med vand, 
i overensstemmelse med an-
visningen på flasken, og fyld 
vandbeholderen.


